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Polityka Katowickiego Holdingu Wêglowego
w zakresie iloœci i jakoœci produkcji

STRESZCZENIE. W artykule omówiono za³o¿enia d³ugofalowej polityki KHW S.A. w zakresie iloœci
i jakoœci produkcji, szczególnie w zakresie dostaw do sektorów energetycznego i ciep³ow-
niczego oraz w zakresie utrzymania, a nawet rozbudowy rynku drobnych konsumentów wêgla
poprzez uruchomienie produkcji paliw wêglowych dla nowoczesnych technologii wytwa-
rzania ciep³a o mocach od 15 do 7 MW.
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Wprowadzenie

Konkurencyjnoœæ paliw na krajowym rynku, to mo¿liwoœæ wytwarzania najtañszych
mediów energetycznych przy spe³nieniu wymagañ norm emisji substancji toksycznych do
powietrza.

Wêgiel kamienny spe³nia w wiêkszoœci przypadków kryterium ekonomiczne, natomiast
jego jakoœæ, warunki spalania oraz mo¿liwoœci ochrony powietrza coraz to skuteczniejszymi
metodami (w tym technologie zero emisyjne) pozwala na dotrzymanie zaostrzaj¹cych siê
standardów emisji.
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Warto przypomnieæ, ¿e g³ównymi dokumentami reguluj¹cymi kwestie emisji substancji
zanieczyszczaj¹cych powietrze s¹:
� Traktat o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej (tzw. Traktat Akcesyjny),
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z 23.10.2001 r. w sprawie

ograniczenia emisji do powietrza z du¿ych Ÿróde³ spalania (tzw. Dyrektywa LCP),
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z 23.10.2001 r. w sprawie

krajowych limitów emisji dla niektórych zanieczyszczeñ powietrza (tzw. Dyrektywa
NEC),

� Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 03.163.1584 z dnia 18 wrzeœnia 2003 roku.), które
zast¹pi³o dotychczasowe rozporz¹dzenie z 8 wrzeœnia 1998 r.
W komentarzu, wystarczy odnieœæ siê do ostatniego z tych dokumentów.
Zawarte w tym dokumencie dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza iloœci sub-

stancji zanieczyszczaj¹cych ze spalania paliw zale¿¹ od mocy cieplnej eksploatowanego
Ÿród³a oraz od daty oddania Ÿród³a do u¿ytku to jest:
� Ÿród³a istniej¹ce, oddane do u¿ytku przed i po 28 marca 1990 roku,
� Ÿród³a nowe, oddane do u¿ytku do dnia 27 listopada 2003 po 27 listopada 2003 r.

(z uwzglêdnieniem dat z³o¿enia wniosków o wydanie zezwolenia na budowê).
Analiza zapisów tego Rozporz¹dzenia wskazuje, ¿e w pocz¹wszy od 2008 roku niektóre

Ÿród³a mog¹ mieæ problemy miêdzy innymi z dotrzymaniem norm emisji SO2.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wiêkszoœæ z ponad 8000 krajowych ciep³owni eksploatuje

Ÿród³a o mocy do 50 MW, to dopuszczalne iloœci SO2 emitowane ze Ÿróde³ spalaj¹cych
wêgiel po 01.01.2008 r. bêd¹ wynosi³y od 1300 do 1500 mg/m3 spalin (tab. 1). Oznacza to
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TABELA 1. Dopuszczalne iloœci SO2 w mg/m3 emitowane ze spalania wêgla kamiennego ze Ÿróde³
istniej¹cych i nowych, obowi¹zujêce po 01.01.2008 r.

TABLE 1. The admissible emission of SO2 from the coal combustion processes

Moc Ÿród³a

�ród³a istniej¹ce �ród³a nowe

Ÿród³a oddane
po 28.03.1990

Ÿród³a oddane przed 29.03.1990
Ÿród³a oddane

przed 27.10.2003
Ÿród³a oddane
po 27.10.2003

MW mg SO2/m3 mg SO2/m3 mg SO2/m3 mg SO2/m3

< 5 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

� 5–50 1 300 1 500 1 500 1 300 1 300

� 50–100 850 1 500 1 500 850 850

� 100–225 liniowy spadek 1 500 1 500 liniowy spadek 200

� 225–500 od 850–400 z 1 500 do 400 — 850–400 200

� 500 400 400 1 200 400 200



¿e spalany wêgiel powinien zawieraæ poni¿ej 0,6% siarki, przy jego wartoœci opa³owej na
poziomie 21 (22) MJ/kg (tab. 2).

Dla Ÿróde³ o mocy > 50 MW wymagania te s¹ znacznie ostrzejsze i wynosz¹ od 850 do
400 mg (a nawet do 200 mg/m3), co oznacza w pierwszym przypadku spalanie wêgli
o zawartoœci siarki poni¿ej 0,4%, a w drugim — wysokokalorycznych wêgli o zawartoœci
siarki poni¿ej 0,2–0,1%. W praktyce oznacza to koniecznoœæ stosowania odsiarczania
spalin.

Katowicki Holding Wêglowy posiada znacz¹ce zasoby wêgli o zawartoœci siarki poni¿ej
0,6%, które zaczynaj¹ byæ coraz bardziej poszukiwane zarówno przez elektroenergetykê
zawodow¹, jak i przez ciep³ownie, których w wielu przypadkach nie staæ na budowê
kosztownych instalacji ochrony powietrza, a które ponadto chc¹ zachowaæ lub rozbu-
dowywaæ rynek poprzez ofertê najtañszego ciep³a [1].

Osobnym zagadnieniem jest eksploatacja ma³ych i œrednich Ÿróde³ wytwarzania ciep³a
w oparciu o wêgiel. Chodzi tu g³ównie o gospodarstwa domowe, ma³e zak³ady przemys³owe,
lokalne kot³ownie i ciep³ownie i inne. Spalanie wêgla w tych Ÿród³ach jest g³ówn¹ przyczyn¹
powstawania tzw. niskiej emisji na co oprócz jakoœci tego wêgla ma przede wszystkim stan
techniczny palenisk i kot³ów.

Rynek ten z roku na rok ulega redukcji i obecnie szacuje siê go na oko³o 6 mln ton wêgla
na rok. Utrzymanie tego rynku jest mo¿liwe pod warunkiem zaoferowania mo¿liwoœci
wytwarzania najtañszego i „czystego” ciep³a na bazie wêgla kamiennego.
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TABELA 2. Dopuszczalne zawartosci siarki w wêglu w funkcji wartosci opa³owej zaleznie od normy
emisji SO2 (mocy Ÿród³a)

TABLE 2. Admissible contents of sulphur in the coal in the function of the coalheating value
and emission limits

Zawartoœæ
siarki w wêglu

St
r [%]

Emisja SO2 [mg/m3]

1500 1300 1200 850 400 200

Wartoœæ opa³owa wêgla — Qi
r [MJ/kg]

0,1 — — — — — 26

0,2 — — — — 26 —

0,3 — — — 18,3 — —

0,4 — 16 17,0 24,5 — —

0,5 17,3 20 21,6 30,0 — —

0,6 20,0 24 26,0 — — —

0,7 24,0 28 — — — —

0,8 27,0 — — — — —



Za³o¿enia polityki produkcyjnej KHW S.A.

Bior¹c pod uwagê wymienione w poprzednim rozdziale uwarunkowania, które z pew-
noœci¹ bêd¹ wp³ywa³y na rynek wêgla, Katowicki Holding Wêglowy przyj¹³ do realizacji
d³ugofalowy program zak³adaj¹cy miêdzy innymi:
� zwiêkszenie poda¿y wêgla o zawartoœci siarki poni¿ej 0,6% poprzez ukierunkowanie

frontu eksploatacyjnego na pok³ady wêgla o niskiej zawartoœci zanieczyszczeñ,
� stworzenie kompleksowej oferty skierowanej dla gospodarstw domowych oraz dla ma-

³ych i œrednich ciep³owni, w tym promocjê nowoczesnych, zautomatyzowanych i nisko-
emisyjnych technologii wytwarzania ciep³a o mocy od 15 KW do 7 MW oraz produkcjê
i sprawn¹ dystrybucjê paliw wêglowych o nazwach handlowych EKORET® i EKOFIN®
przeznaczonych do tego typu technologii wytwarzania ciep³a.
Poni¿ej omówiono uwarunkowania uzasadniaj¹ce przyjêcie takiej polityki szczególnie

w zakresie wystêpowania wêgli o niskiej zawartoœci siarki w zasobach KHW S.A. oraz
mo¿liwoœci produkcyjnych paliw wêglowych dla nowoczesnych kot³ów.

Charakterystyka z³o¿a i zasoby wêgla kamiennego

w kopalniach KHW S.A. z uwzglêdnieniem wêgli

niskosiarkowych

Sumaryczna powierzchnia obszarów górniczych kopalñ KHW S.A. wynosi 181,38 km2.
Obszary górnicze znajduj¹ siê w obrêbie gmin Katowice, Mys³owice, Ruda Œl¹ska, Tychy,
Miko³ów i Sosnowiec.

Kopalnie eksploatuj¹ wêgiel energetyczny z warstw pok³adów o nastêpuj¹cej charak-
terystyce:
� warstwy orzeskie (grupa 300) — kopalnie Murcki i Weso³a — wêgiel energetyczny

o stosunkowo niskich parametrach jakoœciowych,
� warstwy rudzkie (grupa 400) — kopalnie Staszic, Wujek, Œl¹sk i Weso³a — wêgiel

energetyczny o œrednich parametrach jakoœciowych,
� warstwy siod³owe (grupa 500) — kopalnie Mys³owice, Weso³a, Wujek, Œl¹sk, Staszic,

Wieczorek — wysokiej jakoœci wêgiel energetyczny,
� warstwy porêbskie (grupa 600) — kopalnia Wieczorek — wysokiej jakoœci wêgiel

gazowy i gazowo-koksowy.
Aktualne zasoby wêgla przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

� zasoby bilansowe — 2 534 mln ton,
� zasoby przemys³owe — 1 051 mln ton,

350



� zasoby operatywne przewidywane do wydobycia — 709 mln ton,
� zasoby operatywne udostêpnione — 337,2 mln ton.

W zasobach operatywnych wêgiel z zawartoœci¹ siarki <0,6%, to 491 mln ton, co stanowi
69,2% ca³oœci zasobów operatywnych.

Struktura produkcji i sprzeda¿y

Eksploatacja wêgla w pok³adach wystêpuj¹cych w ró¿nych warstwach geologicznych
o zró¿nicowanej charakterystyce oraz stosowane technologie przeróbki mechanicznej poz-
walaj¹ kopalniom KHW S.A. oferowaæ do sprzeda¿y wêgiel energetyczny o zró¿nicowa-
nych parametrach jakoœciowych, w dostosowaniu do wymagañ odbiorców (tab. 3), i tak np.:
� sortymenty grube oferowane s¹ w zakresie wartoœci opa³owej od 24 do 30 MJ/kg oraz

o zawartoœci siarki na poziomie 0,45–0,5%. Odbiorcami s¹ gospodarstwa domowe,
rolne, ma³e lokalne kot³ownie i drobny przemys³. Zu¿ycie tych wêgli ma sta³¹ tendencjê
malej¹c¹. Wi¹¿e siê to z wysokimi cenami tych wêgli, spalania ich w przestarza³ych
technicznie i technologicznie paleniskach, a tym samym z wysokimi kosztami wytwa-
rzania ciep³a (np. w stosunku do gazu ziemnego) oraz zanieczyszczaniem œrodowiska,
pomimo wysokich parametrów jakoœciowych tych wêgli;
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TABELA 3. Jakoœæ wêgla uzyskiwana w poszczególnych grupach sortymentowych
przez kopalnie KHW S.A.

TABLE 3. The quality of the particular assortments of the coal in CHK’s coal mines

Sortyment wêgla Jakoœæ 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.

Grube

Qi
r 28 773 28 941 29 154 29 059 29 215

Ar 4,9 4,6 4,4 4,6 4,1

St
r 0,5 0,49 0,46 0,46 0,45

Œrednie

Qi
r 28 591 28 795 29 483 29 623 29 531

Ar 5,7 5,4 4,5 4,1 3,9

St
r 0,53 0,52 0,48 0,44 0,44

Mia³y

Qi
r 22 371 22 448 22 623 22 482 22 545

Ar 19,9 19,8 19,6 19,9 19,7

St
r 0,71 0,72 0,68 0,68 0,67

Ogó³em

Qi
r 23 456 23 531 23,777 23 605 23 856

Ar 17,3 17,2 17 17,3 16,7

St
r 0,67 0,68 0,65 0,64 0,62



� sortymenty œrednie — w zakresie wartoœci opa³owej od 23 do 30 MJ/kg i o zawartoœci
siarki na poziomie 0,45%. G³ównymi odbiorcami tych sortymentów jest przemys³,
gospodarstwa domowe oraz ma³e i œrednie ciep³ownie.
Na bazie sortymentów œrednich Katowicki Holding Wêglowy, jako pierwszy, uruchomi³
produkcjê paliwa o nazwie handlowej EKORET® przeznaczonego do niskoemisyjnych
kot³ów nowej generacji z paleniskami retortowymi. Kot³y te s¹ przeznaczone do ogrzewa-
nia mieszkañ, domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, du¿ych obiektów
komunalnych i przemys³owych (miêdzy innymi szko³y, szpitale, cegielnie i piekarnie),
w ciep³owniach jako kot³y podstawowe lub Ÿród³a lokalne o mocy do 7,0 MWt [2].
Mo¿liwoœci produkcyjne zak³adu przeróbczego nale¿¹cego do Katowickiego Wêgla Sp.
z o.o. wynosz¹ aktualnie oko³o 100 000 ton/rok EKORETU. Natomiast popyt na to
paliwo szacuje siê na oko³o 160 000 ton/rok. Popyt ten z roku na rok dynamicznie roœnie
co by³o powodem uruchomienia jego produkcji równie¿ przez dwa zak³ady nale¿¹ce do
Kompanii Wêglowej S.A. (Julian i Piast);

� sortymenty mia³owe oferowane s¹ w zakresie wartoœci opa³owej od 19 do 30 MJ/kg
i œredniej zawartoœci siarki do 0,75%. G³ównymi odbiorcami tych wêgli jest elektro-
energetyka zawodowa, w tym:
� 13 elektrowni zawodowych (m.in. PKE S.A. , El. Kozienice, El. Po³aniec, El. Opole,

El. Ostro³êka, El. Stalowa Wola i inne),
� 46 elektrociep³owni w tym EC Warszawskie S.A. , ZEC £ódŸ, ZEC Poznañ, Zespó³

Elektrociep³owni EdF i inne,
� oraz sektor ciep³owniczy i przemys³ obejmuj¹cy cementownie, chemiê, cukrownie,

hutnictwo itd.
Wêgle produkowane przez KHW S.A. poszukiwane s¹ równie¿ przez odbiorców zagra-

nicznych, g³ównie z krajów Europy Po³udniowej oraz Po³udniowo-Wschodniej i Zachod-
niej. Na kierunkach tych uzyskuje siê coraz czêœciej ceny wy¿sze ni¿ na rynku krajowym.

Na bazie wysokojakoœciowych mia³ów i groszków wêgli energetycznych (KWK Staszic
i Kazimierz-Juliusz) Holding uruchomi³ produkcjê kolejnego paliwa wêglowego o nazwie
handlowej EKOFIN® przeznaczonego do kot³ów niskoemisyjnych z podajnikami t³oko-
wymi i szufladowymi, promowanych do stosowania w gospodarstwach domowych, rolnych
oraz do ogrzewania obiektów o powierzchni do 4000 m2. Parametry jakoœciowe EKORETU
i EKOFINU przedstawiono poni¿ej:

Wêgiel kamienny, energetyczny typ 31 lub 32.1 typ 31 i 32

Sortyment handlowy EKORET ® EKOFIN®

Uziarnienie 5(8)– 25 mm 0–30 (35) mm

Zawartoœæ ziarn poni¿ej 0,5 mm — do 15%

Wartoœæ opa³owa >26 MJ/kg >26 MJ/kg

Zawartoœæ popio³u 4–10% 4–12%

Zawartoœæ siarki <0,6% <0,6%

Typ koksu wg metody Gray-Kinga A do D —

Spiekalnoœæ — RI poni¿ej 10 poni¿ej 20

Temperatura spiekania popio³u — tS >1100°C >1100°C

Temperatura miêknienia popio³u — tA >1250°C> 1250°C

Zawartoœæ wilgoci do 10% do 10%
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Co siê tyczy oferty KHW S.A. dotycz¹cej wêgli o niskiej zawartoœci siarki (<0,6%)
nale¿y stwierdziæ, ¿e w oparciu o rozpoznanie z³o¿a oraz przewidywany harmonogram biegu
eksploatowanych œcian, poda¿ tych wêgli do roku 2021 bêdzie na poziomie oko³o 8–10 mln
ton/rok. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e sortymenty mia³owe bêd¹ stanowi³y tylko oko³o 60%
ca³kowitej produkcji.

Prognozê produkcji tego typu wêgla przedstawiono w tabeli 4.
Wêgle te bêd¹ pochodzi³y z kopalñ: Weso³a, Staszic, Mys³owice, Wujek-Œl¹sk, i Wie-

czorek. Podstawowe parametry jakoœciowe nisko siarkowych mia³ów z tych kopalñ przed-
stawiono w tabeli 5.

Preferowane modele dystrybucji i zbytu wêgla

Typowe wêgle opa³owe czyli sortymenty grube i œrednie oraz czêœæ mia³ów przezna-
czonych dla drobnych odbiorców (szko³y, szpitale, ma³e ciep³ownie) s¹ dystrybuowane
przez nale¿¹cy do Holdingu Katowicki Wêgiel Sp. z o.o. oraz poprzez Sieæ Autoryzowanych
Sprzedawców KHW S.A. posiadaj¹cych oko³o 5000 sk³adów opa³owych na terenie ca³ego
kraju. Szacuje siê jednak, ¿e z czasem bêd¹ one zastêpowane nowymi paliwami wêglowymi
spalanymi w nowoczesnych kot³ach, gdy¿ tylko takie po³¹czenie pozwala na produkcjê
najtañszego ciep³a przy bardzo ma³ym zaanga¿owaniu obs³ugi i przy spe³nieniu standardów
emisji substancji toksycznych do powietrza.

Wspó³praca Holdingu z du¿ymi odbiorcami a g³ównie z elektroenergetyk¹ zawodow¹
opiera siê na bezpoœrednich umowach zawieranych pomiêdzy producentem a konsumentem
wêgla.

W zakresie dostaw wêgli o niskiej zawartoœci siarki, których poda¿ jest ograniczona
preferowane s¹ w tym zakresie umowy wieloletnie gwarantuj¹ce obydwu stronom stabilne
perspektywy funkcjonowania.

W oparciu o takie umowy zosta³y zapewnione wieloletnie (do 2015 roku) dostawy
niskosiarkowych mia³ów, miêdzy innymi do EC Kraków, EC £ódŸ i EC Bêdzin.

Na podobnych zasadach Holding próbuje zorganizowaæ dostawy wêgla dla sektora
ciep³owniczego. Sektor ten jest drugim co do wielkoœci odbiorc¹ wêgla jednak bezpoœrednia
wspó³praca z nim jest utrudniona ze wzglêdu na du¿e rozdrobnienie (wed³ug danych Agencji
Rynku Energii S.A. — oko³o 8500 Ÿróde³).

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ usprawnienia tej wspó³pracy Katowicki Holding
Wêglowy S.A. podpisa³ z Izb¹ Gospodarcz¹ — Ciep³ownictwo Polskie nastêpuj¹ce do-
kumenty:
� Porozumienie w sprawie zagwarantowania wieloletnich dostaw wêgla dla sektora cie-

p³owniczego z 14.01.2005 r.,
� Umowê wieloletni¹ z dnia 20.06.2005 r.

Powy¿sze dokumenty precyzuj¹ ramowe warunki wspó³pracy i podstawowe zasady
zakupu wêgla przez ciep³ownie zrzeszone w IGCP.
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Na bazie tych dokumentów zawierane s¹ bezpoœrednie umowy szczegó³owo okreœlaj¹ce
jakoœæ wêgla i jego cenê, zasady indeksacji ceny, warunki rozliczeñ wtórnych, szczegó³owe
warunki dostawy itd.

Korzyœci wynikaj¹ce z takiej formy wspó³pracy s¹ obopólne.
Ciep³ownictwo ma zagwarantowane:

� dostawy wêgla o wymaganej jakoœci w tym wêgli nisko siarkowych,
� niski pu³ap cenowy,
� sta³oœæ cen przez okres roku (od 01.07 danego roku do 31.06 roku nastêpnego),
� przejrzyste zasady indeksacji cen.

KHW widzi natomiast korzyœci z tytu³u:
� uporz¹dkowania zasad wspó³pracy z sektorem ciep³owniczym,
� mo¿liwoœci zniwelowania efektu sezonowoœci dostaw,
� stabilizacji prognoz zbytu wêgla w okresie wieloletnim,
� eliminacji zjawisk patologicznych w handlu wêglem.

Wnioski

Ukierunkowanie produkcji kopalñ KHW S.A. na wêgle niskosiarkowe oraz na paliwa do
nowoczesnych niskoemisyjnych i wysokosprawnych kot³ów cieplnych wynika z koniecz-
noœci dostosowania siê do wymagañ rynku zarówno tego du¿ego, jak i rynku drobnych
odbiorców. Wymagania te s¹ z kolei konsekwencj¹ wprowadzania coraz to bardziej za-
ostrzonych standardów emisji w efekcie spalania paliw sta³ych.

Polityka produkcyjna Holdingu promuj¹ca produkcjê zarówno taniego jak i „czystego”
ciep³a jest szans¹ dla utrzymania a nawet rozbudowy niektórych segmentów rynku wêgla.
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The policy of the Coal-Holding Katowice (CHK)
in the domain of the quantity and the quality of production

Abstract

In the article, the authors talk over proposition of the long-term policy of CHK J.S.C. in the area of
the quantity and the quality of production and particularly they submit the offer of the supply of coal to
energy sector, the district heating sector as well as of undertakings targeting the maintenance and even
the extension of the market of small consumers of the coal trough the start up the production of coal-
fuels for modern technologies of the heat production for capacity from 15 kW to 7 MW.
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