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STRESZCZENIE. W artykule scharakteryzowano stan aktualny Katowickiego Holdingu Wêglowego –
strukturê organizacyjn¹, zasoby oraz jakoœæ produkowanych wêgli. Omówiono zmiany zacho-
dz¹ce na rynkach u¿ytkowników wêgla, zwi¹zane zarówno z sytuacj¹ gospodarcz¹, ale przede
wszystkim z miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami Polski w zakresie ochrony powietrza.
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Wprowadzenie

Bie¿¹cy rok jest rokiem niepokoj¹cego spadku cen wêgla na rynkach miêdzynarodowych,
gdzie po dwóch latach boomu ceny nagle spad³y z oko³o 230 USD/t do oko³o 65 USD/t. By³o to
konsekwencj¹ œwiatowej recesji gospodarczej.

To równie¿ rok niekorzystnych dla wêgla (i innych paliw kopalnych) decyzji unijnych,
zwi¹zanych z ograniczeniem emisji CO2 (limity, handel emisjami, drogie technologie, np.:
oxyfuel czy CCS), ale równie¿ z zaostrzeniem norm emisji innych produktów spalania do
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œrodowiska (siarka, rtêæ, PM2,5 i PM10, dioksyny oraz inne). Te obostrzenia obejmuj¹ coraz to
mniejsze Ÿród³a spalania (od 20 MW). Docelowo obejm¹ równie¿ ogrzewnictwo indywidualne
i komunalne, a wiêc kot³y o mocy do 0,5 MW.

1. Katowicki Holding Wêglowy – stan aktualny

Katowicki Holding Wêglowy SA grupuje obecnie piêæ kopalñ wêgla kamiennego, s¹ to:
KWK „Murcki”, „Mys³owice-Weso³a”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Staszic” i kopalniê „Kazi-
mierz-Juliusz” Sp. z o.o., która w strukturze z Holdingiem tworzy Katowick¹ Grupê Kapita³ow¹
(KGK).

Kopalnie te dysponuj¹ obszarem górniczym o ³¹cznej powierzchni 191,291 km2 i prowadz¹
dzia³alnoœæ górnicz¹ na terenie miast: Katowice, Miko³ów, Chorzów, Mys³owice, Ruda Œl¹ska,
Sosnowiec, Jaworzno i Tychy. Nale¿¹ce do Holdingu Zak³ady Energetyki Cieplnej SA s¹
równie¿ dostawc¹ ciep³a sieciowego dla wielu mieszkañców tych miast.
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TABELA 1. Zasoby kopalñ Katowickiej Grupy Kapita³owej wed³ug stanu na 31.12.2007 r.
oraz planowane wydobycie wêgla

TABLE 1. Coal reserves (as of 31.12.2007) and planned production in the coal-mines
of Katowice Capital Group

Wyszczególnienie Murcki
Mys³owice

Weso³a
Wie-

czorek
Wujek Staszic KHW SA

Kazimierz
Juliusz

KGK

Obszar górniczy [km2] 50,597 57,454 16,207 27,341 16,614 168,213 23,078 191,291

Zasoby [tys. ton]

Bilansowe 458 917 871 911 124 587 418 399 672 463 2 546 277 128 927 2 675 204

� pozafilarowe 381 082 672 740 61 720 255 352 396 093 1 736 987 64 227 1 801 214

� w filarach 77 835 199 171 62 867 193 047 276 370 809 290 64 700 873 990

Przemys³owe 201 393 273 576 36 065 124 740 405 719 1 041 493 16 637 1 058 130

� pozafilarowe 200 882 264 983 31 108 68 689 232 470 798 132 8 132 806 264

� w filarach 511 8 593 4 957 56 051 173 249 243 361 8 505 251 866

Operatywne ca³kowite 118 822 187 434 22 639 73 379 207 253 609 527 10 148 619 675

� pozafilarowe 118 520 181 324 19 286 38 980 120 582 478 692 4 960 483 652

� w filarach 301 6 110 3 353 34 399 86 671 130 834 5 188 136 022

Operatywne udostêpnione 16 177 138 832 22 639 34 267 90 435 302 404 7 466 309 870

� pozafilarowe 15 994 132 722 19 286 19 978 51 931 239 731 3 416 243 147

� w filarach 177 6 110 3 353 14 469 38 564 62 673 4 050 66 723

Rok zakoñczenia eksploatacji 2050 2034 2022 2025 2060 2026



Ca³kowite zasoby operatywne KGK wynosz¹ 619 675 000 ton, co zapewnia wieloletnie
mo¿liwoœci poda¿y wysokojakoœciowych wêgli energetycznych (tab. 1).

Œrednia wa¿ona jakoœæ wêgla wyprodukowanego przez kopalnie KGK w roku 2008 to:

wartoœæ opa³owa w stanie roboczym Qi
r = 24,731 MJ/kg

zawartoœæ popio³u Ar = 18,8%

zawartoœæ siarki St
r = 0,54%

zawartoœæ wilgoci ca³kowitej Wt
r = 9,6%

W ogólnej produkcji sortymenty grube (Kostka, Orzech…) stanowi³y oko³o 14,9%, a sorty-
menty œrednie (Groszki...) 8,7%. Mia³y wêgli energetycznych stanowi³y oko³o 76,4% produkcji.

Zestawienie œrednich parametrów jakoœciowych wêgli produkowanych przez KHW SA
przedstawiono w tabeli 2.

Holding daje na rynki oko³o 19,6% krajowej produkcji wêgli energetycznych, w tym ponad
34% sortymentów grubych, ponad 37% sortymentów œrednich i oko³o 17% ca³kowitej produkcji
mia³ów wêgli energetycznych.

Warto zasygnalizowaæ, ¿e Katowicki Holding Wêglowy jako pierwszy rozpocz¹³ produkcjê
kwalifikowanych paliw wêglowych.

Przez kwalifikowane paliwa wêglowe nale¿y rozumieæ wêgle o nazwach handlowych
EKORET® i EKO-FINS, charakteryzuj¹ce siê wysokimi i powtarzalnymi parametrami jakoœcio-
wymi, spe³niaj¹cymi wymagania nowoczesnych, niskoemisyjnych kot³ów grzewczych. Paliwa te
produkowane s¹ na bazie sortymentów œrednich z KWK Kazimierz-Juliusz, Mys³owice-Weso³a
i Murcki oraz mia³ów z KWK Staszic (EKO-FINS). Parametry tych paliw przedstawiono poni¿ej:

Wêgiel kamienny, energetyczny typ 31 lub 32.1 typ 31 i 32

Sortyment handlowy EKORET ® EKO-FINS

Uziarnienie 5(8) – 25 mm 0–30 (35) mm

Zawartoœæ ziaren poni¿ej 0,5 mm do 5% do 10%

Wartoœæ opa³owa > 26 MJ/ kg > 25 MJ/kg

Zawartoœæ popio³u 4–10% 4–10%

Zawartoœæ siarki < 0,6% < 0,6%

Zawartoœæ rtêci do 0,15 ppm do 0,15 ppm

Typ koksu wg metody Gray-Kinga A do D –

Spiekalnoœæ – RI poni¿ej 10 poni¿ej 20

Temperatura spiekania popio³u w atmosferze redukcyjnej – tS > 1100°C > 1100°C

Sortymenty te uzyska³y, jako pierwsze paliwa wêglowe, certyfikaty potwierdzaj¹ce spe³-
nienie kryteriów klasyfikacyjnych na „znak bezpieczeñstwa ekologicznego”, stawiane
kwalifikowanym paliwom sta³ym dla gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego
w klasie AI.
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Niskoemisyjne kot³y grzewcze z paleniskami retortowymi stosowane s¹ coraz czêœciej
w ogrzewnictwie indywidualnym i w ma³ych lokalnych ciep³owniach komunalnych. Popyt na te
technologie sukcesywnie roœnie, a popyt na paliwa kwalifikowane osi¹gn¹³ w ci¹gu ostatnich
kilku lat poziom ponad 1 200 000 ton/rok (rys. 1). Nale¿y podkreœliæ, ¿e corocznie rynek ten
powiêksza siê o oko³o 120–150 tysiêcy ton [1].

Mo¿liwoœci produkcyjne Holdingu to oko³o 350–400 tysiêcy ton/rok ka¿dego z paliw. S¹
one produkowane przez holdingow¹ spó³kê „Katowicki Wêgiel” Sp. z o.o., w zak³adzie
przeróbczym w Sosnowcu.

Wêgle opa³owe (sortymenty grube i œrednie) s¹ w ca³oœci wzbogacane w zak³adach przerób-
czych (p³uczki magnetytowe) istniej¹cych przy ka¿dej kopalni. Natomiast mia³y wêglowe
wzbogacane s¹ w 2 zak³adach przeróbczych: przy KWK Murcki (pe³ne wzbogacanie z flotacj¹
mu³ów) i przy KWK Staszic.

Wêgle opa³owe, kwalifikowane paliwa wêglowe oraz mia³y wêglowe, dla sektorów: komu-
nalno-bytowego, rolnictwa i drobnego przemys³u, dystrybuowane s¹ poprzez sieæ Autoryzowa-
nych Sprzedawców KHW SA, za³o¿on¹ w 1995 roku, któr¹ stanowi dzisiaj oko³o 400 sk³adów
opa³owych dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju. Roczna wartoœæ sprzeda¿y realizowana po-
przez tê sieæ to oko³o 30% ca³kowitych obrotów KHW SA.

2. Zmiany na rynkach wêgli energetycznych

Miêdzynarodowe zobowi¹zania Polski z zakresu ochrony powietrza, a co za tym idzie
wprowadzanie w ¿ycie coraz to nowych, ostrzejszych norm œrodowiskowych, przek³ada siê

25

Rys. 1. Rynek kwalifikowanych paliw wêglowych oraz sprzeda¿ EKORETU i EKO-FINSU

Fig. 1. Qualified Coal-Fuels market and sale of EKORET and EKO-FINS



na zmianê wymagañ co do jakoœci paliw kopalnych stosowanych przez krajowych u¿ytkow-
ników. Przyk³ady niektórych zmian na rynku kamiennych wêgli energetycznych przedstawiono
poni¿ej.

2.1. Elektroenergetyka

Sektor elektroenergetyczny jest strategicznym odbiorc¹ wêgla z kopalñ KHW (ok. 65%),
a dostawy tego surowca realizowane s¹ na podstawie bezpoœrednich umów.

Wed³ug danych Agencji Rynku Energii SA, sektor ten zu¿ywa³ w ostatnich 6 latach
pomiêdzy 38 a 42 mln ton/r (42,8 mln ton w 2006 i oko³o 45 mln ton w 2007 r.) wêgla
kamiennego (mia³y wêgli energetycznych) z czego oko³o 80% przeznaczone by³o na produkcjê
energii elektrycznej, reszta na produkcjê ciep³a sieciowego [2].

W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku polskie elektrownie spala³y
najgorsze jakoœciowo wêgle kamienne. Ich wartoœæ opa³owa wynosi³a od 17 do 19 MJ/kg.
W tym samym okresie energetyka wêglowa w krajach Europy Zachodniej spala³a mia³y
wêglowe o wartoœci opa³owej pomiêdzy 24 a 26 MJ/kg. Lata dziewiêædziesi¹te to poprawa
jakoœci zu¿ywanych mia³ów wêglowych do poziomu 21,5 MJ/kg. Obecnie obserwuje siê
rosn¹ce zainteresowanie mia³ami o wartoœci opa³owej dochodz¹cej nawet do 26 MJ/kg [3].

Od 1 stycznia 2008 wesz³y w ¿ycie nowe, ostrzejsze normy emisji ze spalania paliw
kopalnych. Wielu du¿ych u¿ytkowników wêgla (czêœæ energetyki i ciep³ownictwo) nie spe³ni
przede wszystkim norm emisji SO2 st¹d obserwuje siê zwiêkszony popyt na wêgle o zawartoœci
siarki < 0,6%. Katowicki Holding Wêglowy ju¿ od kilku lat przygotuje siê do tej nowej sytuacji
na rynku energetycznym. Sukcesywne ukierunkowywanie eksploatacji na pok³ady wêgla o nis-
kiej zawartoœci siarki, co zaowocowa³o kilkunastoma kontraktami zawartymi z energetyk¹
zawodow¹ i ciep³ownictwem na dostawê wêgli o zawartoœci siarki 0,6–0,8%.

2.2. Ciep³ownictwo

W Polsce funkcjonuje 8939 przedsiêbiorstw wytwarzaj¹cych i dystrybuuj¹cych ciep³o na
potrzeby grzewcze oraz do produkcji przemys³owej. Zu¿ywaj¹ one œrednio rocznie oko³o
21,5 mln ton (do 25 mln ton) wêgla kamiennego o œredniej wa¿onej wartoœci opa³owej Qi

r =
= 22 400 kJ/kg. Wy³¹czaj¹c z tej grupy elektrownie i elektrociep³ownie zawodowe, pozosta³y
rynek ciep³owniczy zu¿ywa oko³o 12,9 mln ton/rok wêgla kamiennego. S¹ to g³ownie elektro-
ciep³ownie przemys³owe, ciep³ownie niezawodowe i przedsiêbiorstwa produkcyjno-dystry-
bucyjne, bêd¹ce w du¿ej czêœci w³asnoœci¹ komunaln¹. Sektor ten jest bardzo rozdrobniony,
gdy¿ w grupie tej funkcjonuje ponad 7850 Ÿróde³ wytwarzania ciep³a o rocznej produkcji ciep³a
do 50 TJ. S¹ to wiêc obiekty o mocy cieplej od kilkuset kilowatów do 8 megawatów. Zu¿ywaj¹
one ³¹cznie oko³o 3,4 mln ton wêgla kamiennego [4].

W œwietle nowych wspomnianych ju¿, zaostrzonych norm emisji przedsiêbiorstwa te s¹
coraz bardziej zainteresowane modernizacj¹ ukierunkowan¹ na kot³y retortowe pozwalaj¹ce
na spalanie wzbogaconych a wiêc nisko siarkowych wêgli kamiennych (nowa kot³ownia
w Tychach na bazie 3 kot³ów retortowych o ³¹cznej mocy 5,4 MW) i na produkcjê taniego
ciep³a.
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Brak mo¿liwoœci spe³nienia wymagañ ekologiczno-technologicznych stawianych przez te
ciep³ownie skutkowa³by w ostatecznoœci ich przechodzeniem na produkcjê ciep³a z gazu
ziemnego.

2.3. Sektor komunalno-bytowy

Sektor komunalno-bytowy, pomimo du¿ego rozproszenia, jest dla Holdingu wa¿nym kon-
trahentem. Jak wspomniano, ponad 30% przychodów pochodzi ze sprzeda¿y ponad 2,6 miliona
ton wêgla do tego sektora.

Sektor komunalno-bytowy to g³ównie ogrzewnictwo indywidualne, a wiêc ogrzewanie
gospodarstw domowych (12 877 000 mieszkañ – œrednio o powierzchni 69,5 m2) i rolnych,
domów jedno- i wielorodzinnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej, drobny handel i przemys³
itd. To równie¿ lokalne kot³ownie o mocy do 8 MW. Do tego nale¿y dodaæ ciep³o sieciowe
produkowane i dystrybuowane przez elektroenergetykê i ciep³ownictwo.

Praktycznie od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zaopatrzenie w ciep³o tego sektora jest
zadaniem w³asnym gmin. W szczególnoœci zadania te s¹ zwi¹zane z zaopatrzeniem w energiê
elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wêgiel kamienny posiada dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze paliwowej
tego sektora, do którego nale¿y zaliczyæ:
� 3 558 474 budynków, zu¿ywaj¹cych oko³o 8,46 miliona ton/rok – z czego 5,78 miliona

ton/rok sortymentów grubych (Gruby, Kostka, Orzech) oraz 2,68 miliona ton/rok sorty-
mentów œrednich (Groszek i Kwalifikowane Paliwa Wêglowe oko³o 1050 tys. ton) i nie-
wielkie iloœci mia³ów wêglowych ( EKO-FINS),

� oko³o 7850 ma³ych kot³owni o mocy < 8 MW, spalaj¹cych oko³o 3,9 miliona ton wêgla/rok –
g³ównie sortymentów grubych œrednich i mia³ów wêgli energetycznych (20–0 mm).
£¹cznie, do ogrzewania tych obiektów (indywidualnie lub poprzez lokalne kot³ownie)

zu¿ywa siê rocznie oko³o 12,4 miliona ton sortymentów grubych, œrednich i mia³owych.
S¹ to wysokojakoœciowe sortymenty handlowe otrzymywane w procesie wzbogacania

urobku surowego o nastêpuj¹cych parametrach:

Typ wêgla: 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33

Wartoœæ opa³owa w stanie roboczym 24 do 31 MJ/kg

Zawartoœæ popio³u w stanie roboczym 3–10%

Zawartoœæ siarki ca³kowitej 0,4–0,8%

Zawartoœæ wilgoci ca³kowitej < 8%

Pomimo wysokich parametrów jakoœciowych tych wêgli, s¹ one jeszcze w wielu gospo-
darstwach spalane w przestarza³ych piecach i kot³ach CO, o sprawnoœci wytwarzania ciep³a na
poziomie 25 do 60%. Jest to g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania niskiej emisji oraz wysokich
kosztów ogrzewania.

Od oko³o 7–8 lat roœnie dynamicznie zapotrzebowanie na wspomniane ju¿, wysokosprawne
(80–85%), automatyczne i niskoemisyjne kot³y z paleniskami retortowymi, produkowane
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w typoszeregu 10–2000 kW i opalane wysoko jakoœciowymi Kwalifikowanymi Paliwami
Wêglowymi. Do chwili obecnej na krajowym rynku zamontowano wiele tysiêcy tych urz¹dzeñ
o ³¹cznej mocy ponad 4500 MWt. Atrakcyjnoœæ tych kot³ów zwi¹zana jest g³ownie z niskimi
kosztami wytwarzania ciep³a i szybkim zwrotem inwestycji. Przewiduje siê, ¿e popyt na te kot³y
bêdzie sukcesywnie rós³ w miarê utrzymywania siê odpowiedniej poda¿y i konkurencyjnych
cen wêgla wzglêdem innych paliw oraz w miarê wprowadzania w ¿ycie zaostrzonych stan-
dardów spalania wêgla w sektorze komunalno-bytowym [5].

W tabeli 3 przedstawiono przyk³adowe koszty ogrzewania (PLN/GJ) przy zastosowaniu
ró¿nych noœników energii i technologii grzewczych. [1].

Niska konkurencyjnoœæ wêgla grubego w stosunku do gazu ziemnego, od lat jest powodem
sukcesywnego spadku popytu na te sortymenty. Zu¿ycie wêgla w tym sektorze mia³o do
niedawna tendencjê malej¹c¹ (ponad 16,5 mln ton/rok w 1996 roku).

Postêpuj¹cy wzrost cen gazu ziemnego, a szczególnie oleju opa³owego po roku 2000 i brak
perspektyw zahamowania tego trendu a ponadto wysokie koszty ogrzewania wêglem –
spalanym w niskosprawnych piecach i kot³ach wymusi³y na rynku podjêcie dzia³añ, które
doprowadzi³y do wdro¿enia rozwi¹zañ technicznych pozwalaj¹cych na produkcjê najtañszego
ciep³a przy znacz¹cym ograniczeniu niskiej emisji.

Dzia³ania te mia³y istotny wp³yw na rynek grzewczy.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wed³ug sprawozdañ URE na 6,3 mln odbiorców gazu ziemnego oko³o

6,111 mln to gospodarstwa domowe. Stanowi to oko³o 58% ogólnej iloœci gospodarstw. Na
uwagê zas³uguje jednak fakt, ¿e tylko 10% gospodarstw, które posiadaj¹ dostêp do gazu stosuje
go do celów grzewczych. Reszta u¿ywa go przede wszystkim do gotowania i do przygotowania
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TABELA 3. Gospodarstwa domowe i ma³e ciep³ownie –
koszty wytwarzania ciep³a wed³ug cen paliw na rok 2009

TABLE 3. Households and small heating plants – heat production costs, according to 2009 prices

Paliwo//technologia
Wartoœæ
opa³owa

[GJ/t], [GJ/m3]

Cena jednostkowa
[z³/t], [z³/m3],

[z³/MWh]

Sprawnoœæ
cieplna

[%]

Koszt wytworzenia
ciep³a
[z³/GJ]

Energia elektryczna (dzienna) 482,5 100 134

Olej opa³owy 42 2600 95 65

Gaz ziemny, wysokometanowy 35,5 2,4 100 67

Wêgiel – Kostka (kot³y tradycyjne) 29 741 50 51

Wêgiel – Orzech (kot³y tradycyjne) 29 741 50 51

Wêgiel – Groszek (kot³y tradycyjne) 28 647 50 46,2

Wêgiel – EKORET (kot³y retortowe) od 26 653 84 30

Wêgiel – EKORET paczkowany od 26 775 84 35,5

Wêgiel – EKO FINS (kot³y retortowe) od 25 531 80 26,6



ciep³ej wody ogrzewaj¹c domy m.in. wêglem, którego zu¿ycie w tych gospodarstwach ocenia
siê na ponad 3,9 mln ton, a wiêc ponad po³owê zu¿ycia wêgla opa³owego [6].

W powy¿szej sytuacji brak konkurencyjnoœci wêgla móg³ prowadziæ do dalszej redukcji
jego zu¿ycia i przechodzenia tych odbiorców na ogrzewanie gazem ziemnym.

3. Podsumowanie przewidywanych zmian na rynkach

wêgli energetycznych

1. G³ówni u¿ytkownicy wêgla bêd¹ zaostrzali swoje wymagania co do jakoœci paliw wêglowych
w miarê wprowadzania w ¿ycie Dyrektyw, Decyzji i Rozporz¹dzeñ UE z zakresu ochrony
œrodowiska, a szczególnie powietrza. Dotyczy to miêdzy innymi Dyrektyw 2001/80/EC
i 2001/81/EC oraz tzw. Dyrektywy CCS i innych, ograniczaj¹cych znacz¹co emisjê np.
najdrobniejszych py³ów czy rtêci.

2. W przypadku szeroko rozumianej energetyki i przemys³u wymagania te bêd¹ dotyczy³y:
zawartoœci popio³u (koszty transportu, emisja py³ów), siarki (problemy z dotrzymaniem
norm), chloru, azotu i rtêci. Ponadnormatywna emisja tych zwi¹zków bêdzie sankcjonowana
wysokimi karami. Mo¿e to skutkowaæ zwiêkszeniem popytu na wêgle o niskiej zawartoœci
w/w zanieczyszczeñ, w tym na wzbogacane mia³y wêglowe. W innym przypadku, bêdzie
decydowa³a cena wêgla, która niekoniecznie pokryje koszty producenta. Ju¿ od stycznia
2008 obserwuje siê du¿e zainteresowanie wêglami niskosiarkowymi, które bêdzie narasta³o,
szczególnie z kierunku ma³ych producentów energii, których nie bêdzie staæ na budowê
instalacji do odsiarczania spalin. Wed³ug propozycji Komisji Europejskiej sankcjami tymi
mog¹ byæ objête Ÿród³a ju¿ od 20 MW (dotychczas > 50 MW). Z powy¿szych wzglêdów
nale¿y przeanalizowaæ mo¿liwoœci produkcyjne kopalñ KHW pod wzglêdem poda¿y „czys-
tych wêgli” i ewentualnie rozwa¿yæ zwiêkszenie zakresu wzbogacania mia³ów wêglowych,
w tym budowy nowego zak³adu przeróbczego.

3. Rynek komunalno bytowy i ma³e Ÿród³a wytwarzania ciep³a na bazie wêgla kamiennego
(<8 MW, oko³o 11,5 mln ton wêgla/rok) dotychczas nie by³y objête ¿adnymi uwarun-
kowaniami prawnymi z zakresu ochrony powietrza. Od pocz¹tku 2008 roku uruchomiony
zosta³ projekt finansowany ze œrodków UE, w ramach którego zespó³ specjalistów z Polski,
Francji i Wielkiej Brytanii pracuj¹ nad stworzeniem uwarunkowañ prawnych reguluj¹cych
funkcjonowanie tego rynku w zakresie:

� okreœlenia standardów emisji produktów spalania do powietrza w ma³ych Ÿród³ach wytwa-
rzania ciep³a o mocy poni¿ej 0,5 MW,

� inwentaryzacji ma³ych Ÿróde³ wytwarzania ciep³a w krajach UE,
� wyboru najlepszych, dostêpnych technik spalania wêgla oraz innych paliw kopalnych oraz

wytwarzania ciep³a w gospodarstwach domowych i ma³ych kot³owniach, gwarantuj¹cych
maksymaln¹ sprawnoœæ i minimaln¹ emisj¹ produktów spalania do powietrza,

� okreœlenia optymalnych parametrów jakoœciowych paliw, w tym paliw wêglowych, gwa-
rantuj¹cych uzyskanie odpowiedniej sprawnoœci wytwarzania ciep³a i spe³nienia norm
emisji.

29



Wdro¿enie ewentualnej Dyrektywy reguluj¹cej ten rynek ukierunkuje popyt na g³êboko wzbo-
gacone sortymenty œrednie oraz mia³owe (z minimalnym udzia³em klasy ziarnowej <0,5 mm).
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wymagane parametry jakoœciowe tych wêgli bêd¹ nastêpuj¹ce:

Sortyment Œredni Mia³

Typ wêgla 31.1, 31,2, 32 31,1,31,2, 32

Uziarnienie [mm]
5—25, 8—25, 8—31,5 0,5—20(30)

(lub inne w tym zakresie ziarnowym)

Liczba Rogi < 10 < 25

Wartoœæ opa³owa [MJ/kg] min 26 min 25

Zawartoœæ popio³u [%] < 5(10) < 5 (10)

Zawartoœæ siarki [%] <0,6 (0,8) < 0,6 (1,0)

Ponadto zostanie zdefiniowana dopuszczalna zawartoœæ azotu, chloru i rtêci.
W powy¿szej sytuacji nale¿y siê spodziewaæ, ¿e bêdzie siê redukowa³ rynek sortymentów

grubych.
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Abstract

In the paper, the current situation of Katowice Coal Holding J.S.C. has been characterized, as well as
its organizational structure, coal resources and quality of commercial coals. Recent changes on the coal
consumers’ markets, connected with economic situation, but – first of all – with Poland’s international
commitments on air protection, have been discussed.
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