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STRESZCZENIE. W artykule omówiono usytuowanie kopalñ Kompanii Wêglowej SA, scharakte-
ryzowano wydobycie wêgla koksowego, rozmieszczenie pok³adów w poszczególnych ko-
palniach oraz przedstawiono mo¿liwoœci eksploatacyjne wêgla ortokoksowego typu 35.1.
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Wprowadzenie

W zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego wielu krajów œwiata wa¿n¹ rolê od-
grywa wêgiel. Polska jest krajem zasobnym w wêgiel kamienny, który od wielu lat jest
podstawowym surowcem w bilansie paliwowo-energetycznym. W Polsce wêgiel kamienny
jeszcze przez kilkadziesi¹t lat bêdzie podstawowym noœnikiem energii. Dziêki rozwojowi
nowych i nowoczesnych technologii przetwarzania i spalania wêgla, staje siê on coraz
czystszym Ÿród³em energii [7].

Polska jest jedynym krajem europejskim, posiadaj¹cym znaczne zasoby wysokojakoœ-
ciowego wêgla koksowego. Podstawowym surowcem dla dzia³aj¹cych w kraju koksowni s¹
wêgle koksowe: ortokoksowy typu 35 i gazowo-koksowy typu 34. W zakresie wêgla
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koksowego typu 34 mo¿na mówiæ o nadwy¿ce mocy produkcyjnych nad zapotrzebowaniem
zg³aszanym ze strony polskich koksowni, natomiast ograniczona jest dostêpnoœæ do wêgli
typu 35. Wzrost zapotrzebowania koksowni na najlepsze jakoœciowo wêgle koksowe
zwi¹zany jest z rosn¹cymi wymaganiami hutnictwa ¿elaza co do jakoœci stosowanego koksu
[5, 6].

Bior¹c pod uwagê plany inwestycyjne krajowych koksowni w rozwój mocy produk-
cyjnych przy jednoczesnym spadku wydobycia wêgla typu 35 mo¿na wnioskowaæ, ¿e
niedobór ten bêdzie siê pog³êbia³.

Kompania Wêglowa SA wykorzystuje istniej¹ce mo¿liwoœci zasobowe kopalñ stosuj¹c
dywersyfikacjê wydobycia i produkcjê mieszanek wêglowych. Proces ten polega na „wy-
specjalizowaniu” poszczególnych kopalñ na produkcjê po¿¹danego typu i sortymentu wêgla
wed³ug potencjalnych mo¿liwoœci. Œrodkiem dla osi¹gniêcia tego celu jest selektywna
eksploatacja pok³adów, selektywny transport do zak³adu przeróbczego i wytwarzanie po-
¿¹danego produktu. Dziêki takim dzia³aniom mo¿liwe bêdzie precyzyjne kszta³towanie
struktury produkcji tak, aby maksymalnie wykorzystaæ walory wêgli koksowych dla uzys-
kania mo¿liwie korzystnej ceny produktu. Prawid³owe ukszta³towanie ci¹gów i procesów
technologicznych pozwala tak¿e na daleko id¹c¹ swobodê w wytwarzaniu dowolnych
mieszanek wêglowych w zale¿noœci od bie¿¹cych potrzeb klientów.

Wdro¿enie dywersyfikacji produkcji wymaga oczywiœcie czasu i znacznych nak³adów fi-
nansowych. Ponadto jest to mo¿liwe i ekonomicznie uzasadnione jedynie w okreœlonych kopal-
niach. Dodatkowo, w KW SA wprowadzono w paŸdzierniku 2010 r. „Zasady opróbowania
pok³adów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ KW SA”, których g³ównym celem jest [4]:
� mo¿liwoœæ lepszego prognozowania parametrów jakoœciowych wêgla w z³o¿u,
� wykonywanie prognoz dotycz¹cych zmiennoœci powy¿szych parametrów,
� mo¿liwoœæ projektowania eksploatacji z³o¿a zgodnym z zapotrzebowaniem rynku,
� dopasowanie jakoœci produktu finalnego do potrzeb rynku.

1. Po³o¿enie i budowa z³ó¿ wêgla kamiennego kopalñ

Kompanii Wêglowej SA

Z³o¿a kopalñ Kompanii Wêglowej SA po³o¿one s¹ na obszarze ca³ego Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego. Obejmuj¹ praktycznie ca³y profil karbonu produktywnego od warstw
³aziskich (grupa 200) do jaklowieckich (grupa 700).

Z³o¿a te wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie pod wzglêdem budowy geologicznej (w szcze-
gólnoœci tektoniki), stopnia sczerpania zasobów, stopnia rozpoznania, parametrów jakoœ-
ciowych pok³adów wêgla oraz zagro¿eñ naturalnych. Wêgiel kamienny, zalegaj¹cy w z³o-
¿ach Kompanii Wêglowej SA charakteryzuje siê dobrymi parametrami jakoœciowymi.

Zasoby operatywne wêgla kamiennego kopalñ Kompanii Wêglowej SA charakteryzuj¹
siê nastêpuj¹cymi œrednimi parametrami [1]:
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� zawartoœæ popio³u – 11%,
� zawartoœæ siarki – 0,7%,
� wartoœæ opa³owa – 28,3 MJ/kg.

W zak³adach wydobywczych Kompanii Wêglowej SA rozk³ad zasobów operatywnych
pod wzglêdem ich zalegania przedstawia siê nastêpuj¹co [2]:
� w filarach ochronnych zalega 31%, a poza filarami 69% zasobów wêgla,
� nachylenie pok³adu do 15o posiada 80,1% zasobów, natomiast powy¿ej 15o – 19,9%

zasobów,
� w pok³adach o gruboœci powy¿ej 1,50 m zalega 87,8% zasobów,
� zasoby zalegaj¹ na g³êbokoœci od 300 do 1300 m.

Taka lokalizacja zasobów powoduje, ¿e pomimo wystêpowania zagro¿eñ naturalnych
oraz ograniczeñ wynikaj¹cych z koniecznoœci ochrony powierzchni – przy aktualnym stanie
rozpoznania, umo¿liwia wed³ug prognoz funkcjonowanie kopalñ Kompanii Wêglowej SA
przez co najmniej 30 lat.

Wed³ug stanu na 31.12.2010 r. w Kompanii Wêglowej SA udokumentowano 25 z³ó¿
wêgla kamiennego w granicach obszarów górniczych 15 kopalñ, zgromadzonych w czterech
Centrach Wydobywczych (KW SA na ten dzieñ by³a posiadaczem koncesji dla tych z³ó¿).
Wiêkszoœæ koncesji ma wa¿noœæ do roku 2020 [2].

Struktura Kompani Wêglowej SA obejmuje aktualnie cztery Centra Wydobywcze:
Wschód, Zachód, Pó³noc oraz Po³udnie. W sk³ad poszczególnych Centrów Wydobywczych
wchodz¹ nastêpuj¹ce Oddzia³y KW SA:
� Centrum Wydobywcze „Zachód”: KWK Soœnica-Makoszowy, KWK Knurów-Szczy-

g³owice;
� Centrum Wydobywcze „Pó³noc”: KWK „Bielszowice”, KWK „Pokój”, KWK „Ha-

lemba”, KWK „Bobrek-Centrum”, Zak³ad Górniczy „Piekary”;
� Centrum Wydobywcze „Wschód”: KWK „Boles³aw Œmia³y”, KWK „Brzeszcze”, KWK

„Piast”, KWK „Ziemowit”;
� Centrum Wydobywcze „Po³udnie”: KWK „Chwa³owice”, KWK „Jankowice”, KWK

„Marcel”, KWK „Rydu³towy-Anna”.
Na rysunku 1 przedstawiono po³o¿enie kopalñ Kompani Wêglowej SA w podziale na

obecnie funkcjonuj¹ce Centra Wydobywcze.

2. Wêgle koksowe w kopalniach Kompanii Wêglowej SA

2.1. Udzia³ i rozmieszczenie wêgli koksowych w kopalniach
Kompanii Wêglowej SA

W z³o¿ach kopalñ Kompanii Wêglowej SA, wed³ug stanu na 31.12.2010 r., zalega
1 246,6 mln ton zasobów operatywnych, w tym wêgli koksowych typów 34.1, 34.2, 35.1,
35.2A, 35.2B i 37.1 – 669,2 mln ton, co daje 53,7% ca³oœci zasobów.
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Udzia³ poszczególnych typów przedstawia siê nastêpuj¹co [2]:
� typ 34 – 504,2 mln ton (40,4%),
� typ 35.1 – 160,5 mln ton (12,9%),
� typ 35.2 i 37.1 – 4,5 mln ton (0,4%).

Udzia³ i rozmieszczenie wêgli koksowych w poszczególnych kopalniach Kompanii
Wêglowej SA wed³ug stanu na 31.12.2010 r. przedstawia tabela 1.

Bazê zasobów wêgli koksowych w Kompanii Wêglowej SA wed³ug typów przedstawia
wykres na rysunku 2.

Jak wynika z przedstawionych danych najwiêkszy udzia³ maj¹ wêgle typu 34, a naj-
mniejszy typów 35.2 i 37.1.

2.2. Zasoby operatywne wêgla koksowego w kopalniach
Kompanii Wêglowej SA

Zasoby operatywne wêgla typu 34.1 i 34.2 zalegaj¹ w z³o¿ach dwunastu kopalñ: „Bo-
brek-Centrum”, „Boles³aw Œmia³y”, „Knurów-Szczyg³owice”, „Soœnica-Makoszowy”, „Brze-
szcze”, „Halemba-Wirek”, „Pokój”, „Bielszowice”, „Chwa³owice”, „Jankowice”, „Marcel”
i „Rydu³towy-Anna”.

58

Rys. 1. Po³o¿enie kopalñ Kompanii Wêglowej SA
�ród³o: [1]

Fig. 1. The location of the mines of Kompania Wêglowa SA



Zasoby operatywne wêgla typu 35.1 zalegaj¹ w z³o¿ach 4 kopalñ: „Knurów-Szczy-
g³owice”, „Soœnica-Makoszowy”, „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”.

Zasoby operatywne wêgla typu 35.2 i 37.1 zalegaj¹ w z³o¿ach kopalñ: „Knurów-Szczy-
g³owice” i „Halemba-Wirek”.

Wystêpowanie wêgli koksowych w kopalniach Kompanii Wêglowej SA wed³ug typów
wêgla pokazuje wykres na rysunku 3.

Zasoby operatywne wêgla koksowego wed³ug typów, w budowie oraz nieudostêp-
nionych w kopalniach KW SA zosta³y przedstawione w tabeli 2. Jak wynika z przed-
stawionych danych na poziomach czynnych zalega 499 mln ton, w budowie 35,1 mln ton,
a na poziomach nieudostêpnionych 135 mln ton wêgla. Sumarycznie iloœæ wêgla koksowego
na tych poziomach wynosi 669,2 mln ton [1].

Wykres na rysunku 4 ukazuje zaleganie wêgli koksowych na poziomach w kopalniach
Kompanii Wêglowej SA.
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TABELA 1. Udzia³ wêgli koksowych w poszczególnych kopalniach KW SA [tys. ton]

TABLE 1. The share of coking coals in particular coal mines of Kompania Wêglowa SA
[thousands of tonnes]

Kopalnia
Typ wêgla

34 35.1 35.2, 37.1 koksowe % operatywne

Bobrek-Centrum 1 075 0 0 1 075 1,3 80 393

Piekary 0 0 0 0 0,0 18 735

Boles³aw Œmia³y 18 672 0 0 18 672 76,1 24 523

Knurów-Szczyg³owice 76 217 39 712 1 023 116 952 93,2 125 510

Soœnica-Makoszowy 78 957 5 415 0 84 372 69,6 121 222

Brzeszcze 20 432 0 0 20 432 30,7 66 529

Piast 0 0 0 0 0,0 103 223

Ziemowit 0 0 0 0 0,0 57 338

Halemba-Wirek 122 633 56 854 3 482 182 969 94,1 194 516

Pokój 11 392 0 0 11 392 60,9 18 700

Bielszowice 87 970 58 518 0 146 488 96,4 151 931

Chwa³owice 17 726 0 0 17 726 12,1 146 141

Jankowice 6 519 0 0 6 519 13,0 50 014

Marcel 9 044 0 0 9 044 26,6 34 038

Rydu³towy-Anna 53 531 0 0 53 531 99,6 53 737

Razem 504 168 160 499 4 505 669 172 53,7 1 246 550

�ród³o: [1]
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Rys. 2. Udzia³ wêgli koksowych wg typów w Kompanii Wêglowej SA [tys. ton]
�ród³o: [1]

Fig. 2. The share of coking coals according to types of coal in Kompania Wêglowa SA mines [thousand tonnes]

Rys. 3. Wystêpowanie wêgli koksowych wed³ug typów w kopalniach Kompanii Wêglowej SA
�ród³o: [1]

Fig. 3. The occurrence of coking coals according to types in mines of KW SA



Z danych przedstawionych na rysunku 4 i w tabeli 2 wynika, ¿e na poziomach czynnych
w kopalniach KW SA zalega 499,0 mln ton zasobów operatywnych wêgli koksowych
(40,1% ca³oœci zasobów KW SA), w tym:
� typ 34.1 – 87,7 mln ton,
� typ 34.2 – 284,4 mln ton,
� typ 35.1 – 123,4 mln ton,
� typ 35.2 i 37.1 – 3,5 mln ton.

Na poziomach czynnych zasoby wêgla typu 35.1 i wy¿szych posiadaj¹ kopalnie:
„Knurów-Szczyg³owice”, „Soœnica-Makoszowy”, „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”.

Na poziomach w budowie zalega 35,1 mln ton zasobów operatywnych wêgli koksowych
(2,8% ca³oœci zasobów KW SA), w tym:
� typ 34.1 – 23,9 mln ton,
� typ 34.2 – 2,5 mln ton,
� typ 35.1 – 8,8 mln ton,
� typ 35.2 i 37.1 – 0,0 mln ton.
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TABELA 2. Zasoby operatywne wêgla koksowego na poziomach eksploatacyjnych [mln ton]

TABLE 2. Coking coal reserves on working floors [million tonnes]

Poziom
Zasoby operatywne [mln ton]

34.1 34.2 35.1 35.2, 37.1 razem

Czynne 87,7 284,4 123,4 3,5 499,0

W budowie 23,9 2,5 8,8 0,0 35,1

Nieudostêpnione 46,2 59,5 28,3 1,0 135,0

Razem 157,8 346,4 160,5 4,5 669,2

�ród³o: [1]

Rys. 4. Zaleganie wêgli koksowych na poziomach w kopalniach Kompanii Wêglowej SA
�ród³o: [1]

Fig. 4. Deposition of coking coal on working floors in KW SA mines



Na poziomach nieudostêpnionych w Kompanii Wêglowej SA zalega 135,0 mln ton
zasobów operatywnych wêgli koksowych (10,8% ca³oœci zasobów KW SA), w tym:
� typ 34.1 – 46,2 mln ton,
� typ 34.2 – 59,5 mln ton,
� typ 35.1 – 28,3 mln ton,
� typ 35.2 i 37.1 – 1,0 mln ton.

Zasoby wêgla typu 35.1 i wy¿szych zalegaj¹ce na poziomach nieudostêpnionych po-
siadaj¹ kopalnie: „Soœnica-Makoszowy” i „Knurów-Szczyg³owice”.

Z analizy bazy zasobowej KW SA w aspekcie dotycz¹cym wy³¹cznie jakoœci z³ó¿
wynika, ¿e najwiêksze perspektywy rozwoju eksploatacji wêgli koksowych typów 35.1,
35.2 i 37.1 posiadaj¹ kopalnie: „Halemba-Wirek”, „Knurów-Szczyg³owice”, „Soœnica-Ma-
koszowy” i „Bielszowice”. Natomiast bior¹c pod uwagê wêgle typu 34.1 i 34.2 s¹ to
kopalnie: „Brzeszcze”, „Pokój”, „Chwa³owice”, „Jankowice”, „Marcel”, „Rydu³towy-
-Anna” i „Boles³aw Œmia³y”.

2.3. Wydobycie wêgla koksowego w kopalniach Kompanii Wêglowej
SA w roku 2010

W 2010 r. zaznaczy³ siê niewielki spadek wydobycia wêgla koksowego w kopalniach
Kompanii Wêglowej SA w stosunku do roku 2009 – z 14,9 mln ton do 12,8 mln ton,
a procentowy udzia³ wydobycia zmala³ z 35,3% w roku 2009 do 32,4% w roku 2010 [1].

W tabeli 3 pokazano wydobycie wêgla koksowego w poszczególnych Oddzia³ach Kom-
panii Wêglowej SA. Wêgiel typu 35.1 wydobywano w kopalniach „Knurów-Szczyg³o-
wice” i „Bielszowice”.

Wykres na rysunku 5 pokazuje wydobycie wêgli koksowych w stosunku do ca³oœci
wydobycia wêgla w Kompanii Wêglowej SA.

3. Dostêpnoœæ zasobów wêgla koksowego w kopalniach

Kompanii Wêglowej SA

Zapotrzebowanie na wêgiel koksowy jest uzale¿nione od koniunktury na rynku
koksowniczym. Zgodnie z za³o¿eniami „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii
Wêglowej SA w latach 2007–2015” kopalnie KW SA mog¹ produkowaæ oko³o 5 mln ton
rocznie wêgla koksowego typu 34.1, 34.2 i 35.1 [3].

Producentami wêgli koksowych s¹ kopalnie: „Knurów-Szczyg³owice”, „Soœnica-Mako-
szowy”, „Bielszowice”, „Halemba-Wirek, „Marcel” i „Rydu³towy-Anna”. Wêgiel typu 35.1
wydobywany jest w kopalniach: „Knurów-Szczyg³owice”, „Halemba-Wirek” i „Bielszo-
wice”.
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KWK „Knurów-Szczyg³owice”

W kopalni „Knurów-Szczyg³owice” – Ruch Szczyg³owice, zasoby przemys³owe wêgla
typu 35.1 okreœlone w okresie koncesyjnym zalegaj¹ w pok³adach: 401/1, 405/1, 405/3,
407/2, 408/1, 408/2, 408/3, 414/3, 415/2. W najbli¿szych latach istnieje mo¿liwoœæ eksploa-
tacji tego typu wêgla w pok³adach 405/1 i 405/3. Obecnie prowadzone s¹ roboty przy-
gotowawcze w pok³adzie 405/1 w celu rozpoczêcia eksploatacji, która planowana jest
w drugiej po³owie 2011 r.

W kopalni „Knurów-Szczyg³owice” – Ruch Knurów, zasoby przemys³owe wêgla typu
35.1 okreœlone w okresie koncesyjnym zalegaj¹ w pok³adach: 405/1, 407/1, 407/3, 408/1,
408/2, 504 gw, 504dw. Wêgiel ten znajduje siê g³ównie w partii przy granicy z Ruchem
„Szczyg³owice”, obszarem górniczym Dêbieñsko oraz Ornontowice I. Mo¿liwoœæ eks-
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TABELA 3. Wydobycie wêgli koksowych w kopalniach Kompanii Wêglowej SA w roku 2010
[mln ton]

TABLE 3. Extraction of coking coals in KW SA mines in 2010 [million tonnes]

Kopalnia 34 % 35.1 % Razem %
Ca³oœæ

wydobycia

Bobrek-Centrum 2,449

Piekary 1,744

Boles³aw Œmia³y – 1,668

Knurów-Szczyg³owice 3,874 97,54 0,098 2,46 3,971 100,0 3,971

Soœnica-Makoszowy 2,344 62,21 2,344 62,2 3,769

Brzeszcze-Silesia 1,900

Piast 4,560

Ziemowit 4,192

Halemba-Wirek 1,750 100,00 1,750 100,0 1,750

Pokój 1,288

Bielszowice 1,446 81,99 0,318 18,01 1,764 100,0 1,764

Chwa³owice 2,333

Jankowice 2,950

Marcel 0,418 15,96 0,418 16,0 2,618

Rydu³towy-Anna 2,528 100,00 2,528 100,0 2,528

Razem 12,360 31,30 0,415 1,05 12,775 32,4 39,483

�ród³o: [1]



ploatacji tego typu wêgla zwi¹zana jest z udostêpnieniem tej partii z³o¿a poprzez wykonanie
poziomu 1 050 m.

Rejony mo¿liwej eksploatacji wêgli 35.1 w KWK „Knurów-Szczyg³owice” prezentuje
rysunek 6.

KWK „Halemba”

Kopalnia „Halemba-Wirek” mo¿e pozyskiwaæ wêgiel kamienny typu 35.1 z pok³adów:
415/1, 415/2, 416, 418/1, 502, 504, 506, 507, 510 (OG „Halemba I”). Udostêpnienie
zasobów w pok³adach 415/2 (partia „D”), 502 i 504 (partia „E”) zwi¹zane bêdzie z wyko-
naniem robót udostêpniaj¹cych i przygotowawczych.

Znaczna czêœæ zasobów zalega w rejonie pasa ochronnego autostrady A4. Udostêp-
nienie zasobów w pok³adzie 418/1 (partia „F”) gdzie roboty s¹ ju¿ prowadzone, w partii „H”,
w pok³adzie 502 (partia „F”), w pok³adzie 507 (partia „E”) oraz w pok³adzie 510 (ca³e z³o¿e)
obejmowaæ bêdzie mniejszy zakres robót udostêpniaj¹cych. Prowadzenie eksploatacji
w ww. pok³adach wymaga uzyskania uzgodnienia eksploatacji w pasie ochronnym auto-
strady (z wyj¹tkiem po³udniowej czêœci partii „F” i „H”). Po uzyskaniu stosownego ze-
zwolenia eksploatacja by³aby mo¿liwa z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej.

W 2010 roku KW SA Oddzia³ „Halemba-Wirek” podj¹³ starania o mo¿liwoœæ eks-
ploatacji w filarze ochronnym Elektrowni Halemba, w którym zalega oko³o 49,0 mln ton
zasobów spe³niaj¹cych kryteria bilansowoœci, i gdzie zdecydowan¹ wiêkszoœæ zasobów
stanowi¹ wêgle typów 34.2 i 35.1.
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Rys. 5. Wydobycie wêgli koksowych w kopalniach Kompanii Wêglowej SA w roku 2010 [mln ton]
�ród³o: [1]

Fig. 5. Extraction of coking coals in KW SA mines in 2010 (in million tonnes)



KWK „Bielszowice”

Kopalnia „Bielszowice” mo¿e pozyskiwaæ wêgiel kamienny typu 35.1 z pok³adów:
405/2, 407/3, 408, 417/1, 502, 504, 506, 507, 510. Wêgiel ten wystêpuje w sposób
nieregularny – w dwóch partiach z³o¿a: w Partii „Centralnej” z³o¿a oraz w Partii „Borowa”.

W Partii „Centralnej” wêgiel typu 35.1 wystêpuje w pok³adach: 417/1, 502, 504, 506
(w czêœci po³udniowej) oraz w pok³adzie 507 i 510 w pasie autostrady A4, a tak¿e na
po³udnie od powy¿szego pasa. Obecnie wêgiel typu 35.1 eksploatowany jest ze œciany 1
w pok³adzie 506, w którym zalega bardzo nieregularnie i ze œciany 006 w pok³adzie 504 wg.

W Partii „Borowa” wêgiel typu 35.1 wystêpuje w pok³adach: 405/2 wg+wd, 407/3 oraz
w 408. W pok³adzie 405/2 wg+wd wêgiel tan zalega poni¿ej poziomu 1100 m. Aktualnie nie
jest prowadzona eksploatacja tego typu wêgla w tej partii z³o¿a.

Rejony mo¿liwej eksploatacji wêgli 35.1 w KWK „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”
pokazuje wykres na rysunek 7.
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Rys. 6. Rejony mo¿liwej eksploatacji wêgli 35.1 w KWK „Knurów-Szczyg³owice”
�ród³o: [1]

Fig. 6. Areas of possible extraction of 35.1 type coals in “Knurów-Szczyg³owice” coal mine



Podsumowanie

W Kompanii Wêglowej SA producentami wêgli koksowych s¹ kopalnie: „Knurów-
-Szczyg³owice”, „Soœnica-Makoszowy”, „Bielszowice”, „Halemba-Wirek, „Marcel” i „Ry-
du³towy-Anna”. Wêgiel typu 35.1 wydobywany jest w kopalniach: „Knurów-Szczy-
g³owice”, „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”.

Kompania Wêglowa SA wykorzystuje istniej¹ce mo¿liwoœci zasobowe kopalñ sto-
suj¹c dywersyfikacjê wydobycia i produkcjê mieszanek wêglowych. W paŸdzierniku 2010
r. KW SA wprowadzi³a „Zasady opróbowania pok³adów wêgla kamiennego w z³o¿ach
kopalñ KW SA” [4], których celem jest okreœlenie podstawowych parametrów jakoœ-
ciowych wêgla kamiennego w z³o¿u, prognoza zmiennoœci tych parametrów oraz ustalenie
zasad poboru prób wêgla dla bie¿¹cej kontroli jakoœci wêgla surowego. Powy¿sze dzia-
³ania maj¹ na celu:
� utworzenie bazy danych do generowania w numerycznym modelu z³o¿a map roz-

mieszczenia miejsc poboru prób bruzdowych dokumentacyjnych i produkcyjnych oraz
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Rys. 7. Rejony mo¿liwej eksploatacji wêgli 35.1 w KWK „Halemba-Wirek” i „Bielszowice”
�ród³o: [1]

Fig. 7. Areas of possible extraction of 35.1 type coals in “Halemba-Wirek” and “Bielszowice” coal mines



map poszczególnych parametrów jakoœciowych wêgla np. wartoœci opa³owej, zawartoœci
popio³u, siarki,

� dostosowywanie produkcji do jakoœciowych wymogów rynku, poprawê jakoœci wêgla,
zwiêkszanie zakresu jego wzbogacania,

� udostêpnianie partii z³ó¿ wêgla pod k¹tem zak³adanej wielkoœci i struktury wydobycia
oraz selektywnej eksploatacji wêgli koksowych i energetycznych,

� stabilizowanie frontu wydobywczego umo¿liwiaj¹ce dostosowanie zdolnoœci produk-
cyjnych do potrzeb rynku,

� okreœlenie kierunków inwestowania.
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Coking coals resources of mines belonging to KW SA

Abstract

The article discusses the location of Kompania Wêglowa SA, characterizes coking coal extraction,
its placement in particular mines also presents deposition and 35.1 type coal production capacities.
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